
Förderlänge (a) m

Winkel (y) Grad

Förderhöhe (H) m

Fördergut

Dichte des Fördergutes t/m³

maximale Materialgröße mm

maximale Förderguttemperatur Grad

Feuchtigkeit %

Öl / Fett ja nein

dyn. Schüttwinkel des Fördergutes Grad

Förderleistung t/h

Gurtgeschwindigkeit m/s

minimale/maximale Außentemperatur Grad

Gurtbreite mm

Tragrollenabstand Obertrum m

Tragrollenabstand Untertrum m

Ø Tragrollen Obertrum mm

Ø Tragrollen Untertrum mm

Installierte Antriebsleistung kW kW

Umschlingungswinkel α Grad Grad

Spannstation Kopf Heck

starr beweglich

Anmerkungen

Anfrageformular für germanBelt®-Fördergurte

Firma

Typ Endkunde Erstausrüster Vertretung Händler

Ansprechpartner

Telefon E-Mail

Fax Datum

Beliebig

Bitte senden Sie das ausgefüllte 
Formular an sales@germanBelt.de 


Förderlänge (a)
Winkel (y)
Förderhöhe (H)
Fördergut
Dichte des Fördergutes
maximale Materialgröße
maximale Förderguttemperatur
Feuchtigkeit
Öl / Fett
dyn. Schüttwinkel des Fördergutes
Förderleistung
Gurtgeschwindigkeit
minimale/maximale Außentemperatur
Gurtbreite
Tragrollenabstand Obertrum
Tragrollenabstand Untertrum
Ø Tragrollen Obertrum
Ø Tragrollen Untertrum
Installierte Antriebsleistung
Umschlingungswinkel α
Spannstation
Anmerkungen
Anfrageformular für germanBelt®-Fördergurte
Firma
Typ
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Fax
Datum
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an sales@germanBelt.de 
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